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便携式矢量网络分析仪
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若校准参数可用，屏幕下方将显示已实施的校准操作对应的

代号：O ‐ 开路校准，S ‐ 短路校准，L ‐ 负载校准，T：直通校

准；否则，将不显示。

C*表示扫描设置已改变，但未保存（关机后会丢失）。C0~C6
代表当前调用的校准状态的编号（小写的c表明校准参数是经

过插值的）。
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选中某一迹线，可修改格式、刻度等

史密斯R+L/C 线性幅度

实部图

虚部图

电阻图

电抗图

S11(反射) / S21(传输)

选取标记 标记1
标记2
标记3
标记4
关闭全部

移动位置

<后退

上移

居中

下移

<后退

搜索

操作

设置频率

允许拖动

<后退

>起始

>终止

>中心

>扫宽

<后退

向左搜索

向右搜索

自动跟踪

<后退

最小值

最大值
起始

中心

扫宽

单频脉冲

信号发生器

<后退

<后退

回调

保存 保存0
保存1
...

回调0
回调1
...

低通阶跃

打开变换

低通滤波

带通滤波

窗口

速度因子

<后退

时间/日期

平均系数

触屏测试

语言设置

关于

背光亮度

<后退

电延迟

保存12
<后退

回调12
<后退

ENGLISH
简体中文

<后退

100%
80%

<后退

60%
40%
20%

终止

暂停扫描

端口延伸

应用校准

重置校准

开始校准

短路

开路

直通

负载

<后退

完成

...
保存12
<后退

保存1
保存0

0dB
‐3dB
‐6dB
‐9dB

设置频率

打开输出

<后退

最小

正常

最大

<后退
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电源指示灯说明
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